关于进口放电等离子烧结系统免税报告的补充说明
广州海关：

我校申请进口日本双日机械株式会社名古屋支社（JAPAN/SPS SYNTEX INC）的放电等离子烧结系统(SPS-825)一套,价格为44130000日元，合同号为SCUT20080416。其用途为完成我校国家“973计划”、“863”计划以及国家自然科学基金等科研项目，研究放电等离子条件下粉末材料的物理化学性质的变化规律，从而合成高性能的块状材料；同时，该设备也将用于我校材料科学与工程相关专业的本科生、硕士生、博士生的实验教学及科学研究工作。
放电等离子烧结是一种新的材料制备技术，该技术的特点主要是：利用强脉冲电流产生的焦尔热效应及其电场效应，在较低的温度下使粉末达到或接近全致密，其成形固结时间短，通常不超过10分钟，且不需添加润滑剂和粘结剂，从而实现了粉末的快速、相对较低温度下的高效成形与固结。同时由于它能使烧结温度即成形温度降低、烧结时间即成形时间缩短，可抑制纳米晶粒在高温下的粗化，并且在烧结初期还具有通过放电等离子净化、活化粉末表面的作用，可进一步降低扩散激活能、促进烧结，因此也被认为是成功制备高密度、纳米晶且界面清洁的块状纳米材料,陶瓷材料,金属材料,复合材料的一种最具竞争力和发展潜力的新兴技术。
我校申请引进的SPS-825机型,属于科研教学实验机型,其与中试设备的性能参数差别如下表:

	性能/机型
	SPS-825机型
	中试/量产机型

	电流
	8000A
	20000A

	压力
	25tonf
	306tonf

	设备重量
	2200kg
	15000kg

	平均成形尺寸
	60mm以下
	300mm

	腔体开放高度
	250mm
	600mm


科研实验用机型压力及烧结功率小,适用于小尺寸粉末材料成形,便于调整粉末材料的比例等各种受控条件,而中试/量产机型必须有足够大的成形尺寸才有生产实用价值,因此，我校拟购置的放电等离子烧结设备只能用于科研而不能用作生产用途。设备的购置将为完成我校的国家重大科研项目和本科生的教学提供必要的支撑和保障。

                                                  华南理工大学

二〇〇八年六月二十三日
模板说明：与中试设备比较的模板，主要突出于中试设备性能参数、大小的不同，该设备只能用于教学科研，红色字体部分必须体现出来。

联系电话：87110550 

邮箱：lmou@scut.edu.cn

注：中试、生产设备海关是不予免税的！
