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	成果简介
	HEAP-30型氢气干燥器以环保型制冷剂R134a为制冷工质，采用单压缩机各带双蒸发器工作方式运行，两个关键核心部件采用专门开发的专利技术——逆向绕流式氢气热交换器和高效氢气冷却去湿器，可确保50～600MW氢冷发电机内氢气湿度达到现行电力行业标准DL/T 651-1998。该氢气干燥器设计合理，氢气去湿干燥效率高，降湿速度快、高效环保，能适应50~600MW氢冷汽轮发电机的氢气干燥。多年来的现场运行表明：其运行安全，操作方便，维护极少且方便以及防爆，连续运行稳定，使用寿命长，是国内氢冷发电机组中氢气干燥的理想设备。

	应用领域
	HEAP-30型氢气干燥器主要应用于电力生产行业中，氢冷发电机组的氢气冷却干燥去湿，也可应用于其它气体，如压缩空气的冷却干燥。

	应用效果
	先后开发了4套HEAP-30型氢气干燥器用于湛江发电厂4台300MW机组的氢气干燥，且每一次均有不同程度改进，是该厂使用的第五代氢气干燥器产品。彻底解决了长期以来困扰该电厂发电机组氢气湿度超标的难题，代表着制冷式氢气干燥技术的发展方向。
经湛江发电厂运行人员对发电机内氢气湿度的监测表明：安装了HEAP-30型氢气干燥器后，去湿干燥期间，发电机组内的氢气湿度，在额定氢气下，氢气露点td一直稳定在-15℃~-8℃之间，相应的绝对湿度d=1~2g/m3。氢气的湿度指标处于现行电力行业标准DL/T 651-1998《氢冷发电机氢气湿度的技术要求》所规定的范围。
通过对运行中的HEAP-30型氢气干燥器进行长期跟踪调查，结果发现：在设计寿命期间的干燥器运行正常，干燥器的制冷速度与深度、去湿干燥效率、去湿与化霜状况、气密性、防爆和防腐要求均和设计要求相符，仅一台因误操作而维修外，其余几台均未小修过。

	技术指标
	名称
单位
数值
制冷压缩机组型号

METZ80HP

控制方式

全自动控制

最大工作压力
MPa

0.55

最大氢气处理量
Nm3/h

200

出口氢气温度
℃

10~15

蒸发器内氢气温度
℃

-18~-15

入口氢气含湿量
g/m3
不限

出口氢气绝对湿度
g/m3
(1

发电机内氢气绝对湿度
g/m3
1～2

发电机内氢气露点温度
℃

-15～-8



	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	ZL 2004 2 0103158.3
	环保制冷式氢气干燥装置
	已授权

	
	ZL 01 2 57673.5
	管片式高效氢气冷却去湿器
	已授权

	
	ZL 01 2 57672.7
	逆向绕流式氢气热交换器
	已授权
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安装于300MW氢冷发电组的环保型制冷式氢气干燥装置

	产品特点
	· 符合环保要求：以环保型制冷剂R134a为制冷工质，采用全封闭机械压缩制冷降温方式及全焊接结构，确保了设备能长期稳定、安全、可能地运行；
· 高效氢气干燥能力：华南理工大学开发的专利技术——逆向绕流式氢气热交换器(专利号：ZL 01 2 57673.5)和高效氢气冷却去湿器(专利号：ZL 01 2 57672.7)两个关键核心部件，确保了本产品开机20分种内可使发电机组内氢气绝对湿度控制在1～2g/m3，且露点位于-12℃～-8℃之间，氢气干燥指标达到国家及现行电力行业标准DL/T 651-1998对机内氢气湿度的要求；
· 全自动运行；
· 性能稳定可靠：制冷系统和电气控制系统的全部零部件均采用同类原装进口顶级部件；
· 去湿能力大、连续运行稳定、安全可靠；
· 外形美观、结构简洁、安装简易、免/少维护。
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