研究进展文稿模板：

标题：超快*******材料内部钙钛矿量子点的可逆形成
 
· 研究背景：
100-150字
· 研究亮点：
近日，华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室的XXX教授课题组利用XXX，实现（得到）XXXX，有望拓展XXX领域的应用。
· 正文描述：
（详细描述难点及创新点、原理等）如：通过飞秒激光对玻璃内部辐照后，飞秒激光极高的峰值功率使激光焦点附近瞬间产生高温，促使原子迁移形成晶种。在后续低温热处理中，激光辐照区域形成CsPbBr3量子点，而非激光辐照区域保持不变。在紫外灯照射下，激光辐照区域获得强烈的绿光发射。基于钙钛矿量子点的离子性结构和其较低的形成能，钙钛矿量子点对于外界环境十分敏感。强光辐照会使钙钛矿量子点分解、二次长大或产生缺陷。因此再次用飞秒激光对玻璃中已形成的钙钛矿量子点进行辐照，会使钙钛矿量子点的发光猝灭。而将玻璃再次进行低温热处理，钙钛矿量子点的发光能够恢复。多次循环后，钙钛矿量子点依然能够保持原有的发光。其原因归咎于已形成的钙钛矿量子点在飞秒激光辐照下产生大量缺陷使其发光猝灭。而在低温热处理过程中，玻璃中存在的量子点组成元素（Cs、Pb、Br）在热场的驱动下对量子点的缺陷进行修复，因此量子点的发光能够恢复。利用飞秒激光与精密的电动三维操作平台，可在玻璃内部将钙钛矿量子点进行二维和三维的图案化，并可操控钙钛矿量子点的可逆发光，因此拓展了钙钛矿量子点在三维显示、信息防伪和三维信息光存储领域的应用。
· 课题组（作者）简介及致谢：
相关研究成果以“XXX”为题发表在XXX上，其中通讯作者为XXX教授，第一作者为XXX博士生。该研究工作得到了XXXXXX等科研项目的资助。
· 原文链接：
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