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	成果简介
	本成果采用造纸工业产生的黑液或其回收后的碱木质素为原料，通过氧化活化磺化工艺，合成高磺化度的磺化碱木质素（木质素磺酸钠），可喷雾干燥成粉剂。该产品具有良好的水溶性、较高的表面活性和分散性能。用作混凝土外加剂有掺量低、和易性好、价格低廉、无毒无害等特点，合理使用可显著降低成本，提高经济效益。本成果技术独创，生产过程无排放，产品无异味，工艺稳定，操作简单。

	应用领域
	可低掺量单独使用，也可与萘系等高效减水剂复配用于混凝土，适用于大体积混凝土、泵送混凝土、商品混凝土、夏季混凝土施工以及对缓凝有特殊要求的混凝土，可广泛用于工业与民用建筑、市政工程、水利水电工程、道路与桥梁工程等建设领域。

也可用作中低浓度水煤浆的分散稳定剂。

	应用效果
	具有较好的分散性、引气性和缓凝性，可改善混凝土和易性，达到提高混凝土强度、节约水泥的目的。

泌水率低，配制的混凝土工作性和匀质性好。

无氯离子，对混凝土钢筋无锈蚀作用。

冬季无硫酸钠结晶，有利于低温条件下运输与使用。

与萘系等高效减水剂及聚羧酸高性能减水剂具有良好的复配效果，可显著降低其成本。

	技术指标
	pH＝9.5±0.5，钙镁离子含量≤0.5％，水不溶物≤3.0％，还原糖≤4.0％。

掺量0.25～0.40％，混凝土减水率达到10～12％，抗压强度比大于110％，引气量为2％～3％。
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