BT-1600图像粒度仪操作流程

开机顺序：图像仪→启动粒度分析软件
关机顺序：关闭粒度分析软件→图像仪

常规测试时的操作步骤：

测试准备：将配待测样品摇匀、分散，必要时加点分散剂和外置超声。使样品充分分散开。
开始测试：⑴将分散好的样品滴在载物片上（1滴即可），并用盖玻片改好，（注意样品浓度适当），放置观察架。⑵选用适当的物镜倍数对准样品，点击软件上拍摄图像按钮开启摄像头，调整灰度值130-140，调整粗细准焦螺旋，使图像最清楚为止。⑶图片拍摄并保存在相应位置，拍摄不同位置以及多次取样的图像，以保证样品具有代表性。要求800个颗粒以上，颗粒数越多越好。⑷打开一张拍摄的图像，点击设置→分析序列，点击清空将右边框中的内容删除（只剩分析粒度），依次添加二值化→填充空间→分割粘连颗粒→删除杂点。勾选删除边缘颗粒和保存点颗粒图像。最后点击确定。⑸打开拍摄图像→点击自动分析→自动分析图像，勾选删除原有结果，然后将开始自动分析点击保存，添加样品信息及名称，点击右下角的保存。
清洗：取下载玻片用纸巾擦掉样品，或用清水冲洗载玻片和盖玻片。清洗好后妥善放好。

准确性标定方法：

标定周期：通常半年标定一次，更换物镜或摄像头后要标定再投入使用。

标定方法：（1）先将标尺（和载玻片一样的上面有细小刻度的玻璃片）放到观察架上，用10倍物镜拍摄标尺图片。保存一定位置名字为1600 10倍标尺。⑵点击“设置-仪器标定”输入密码better(小写字母)就可进入标定窗口。标定说明点击确定就可以。选出保存的标尺图片打开。⑶画出一道垂直于刻度的直线，长度是3大格，然后输入物镜倍数10倍，实际长度300微米。点击确定。
注意事项：

实验室温度在10~30度之间，相对湿度小于85%，仪器要避免阳光直照。

实验室环境应干净整洁无烟尘，实验室周围没有机械振动源和电磁干扰源。

实验室电压要稳定，波动范围小于5%，并具有良好接地线。

为不使仪器长期处于疲劳状态，在连续使用仪器12个小时以上，最好关机2个小时。
