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	成果简介
	针对目前国外砂浆外加剂成本高、国内砂浆外加剂的引气性大、使砂浆强度低、收缩大、抗渗性能差的现状，以造纸制浆废液回收物木素磺酸盐为原料，通过预氧化磺化和缩合反应，合成具有合适的亲水、亲油基团和分子量分布的聚合物，再配合适量活性物质及超塑化剂氨基磺酸甲醛缩合物，研制出具有高抗渗、增强作用的新型绿色砂浆外加剂GCL1-M1。
GCL1-M1绿色高抗渗砂浆外加剂通过了广东省科技厅的成果鉴定，获得了以中国科学院费维扬院士为组长的的专家组的一致肯定，认为“该成果研制的产品具有高抗渗和增强作用明显”的效果，“对于造纸制浆废液的高附加值利用和减少环境污染具有重要意义”，成果“达到国际先进水平”。


	应用领域
	本产品适用于工民建筑工程中的砌筑和抹灰砂浆的施工；可以在工厂商品化生产的预拌（干粉）砂浆中配制M5.0、M7.5、M10、M15等不同等级的混合砂浆、水泥砂浆。

	应用效果
	该产品无毒、无腐蚀、无污染，适用于硅酸盐水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥所配制的混合砂浆和水泥砂浆，能改善砂浆的和易性耐久性，提高强度，保证工程质量，显著降低施工成本，改善工作环境，减轻劳动强度。使用该外加剂的砂浆具有良好的保水性和流动性。砌筑砂浆稳定坚固，抹灰砂浆与墙体的黏结强度得到提高；并且使砂浆不泌水，不分层，不龟裂，具有高强抗渗性。


	技术指标
	该产品在掺量为0.25%（粉剂）时，砂浆在满足良好施工性能要求的前提下，具有合适的凝结时间，具有较强的砂浆增强效果，经认证单位检测，7天的抗压强度比为153％，28天的抗压强度比为134％，48小时吸水量比为55％，透水压力比为325％，28天收缩率比为117％，所有指标都达到了《砂浆、混凝土防水剂》砂浆性能指标中一等品的要求。

	拥有专利情况

	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	ZL200410051229.4
	木素系加气混凝土用高效砂浆外加剂及其制备方法
	已授权

	相关图片
	


