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	成果简介
	针对目前氨基磺酸系高效减水剂成本高、用于混凝土时泌水离析严重的现状，将具有良好保水性能的木质素磺酸盐与氨基磺酸接枝共聚，使之形成具有合适的亲水、亲油基团和合适分子量分布，研制了减水率高、保水性强、残留甲醛及苯酚含量低的新型氨基磺酸系高性能混凝土超塑化剂ASM。

该产品通过了广东省科技厅的成果鉴定，认为“该成果所提出的合成方法切实可行、工艺成熟，产品性能价格比优良，技术达到国内领先、国际先进水平”。

	应用领域
	该产品适用于配制C60以上高强和高耐久性混凝土，可广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、水利水电工程、道路与桥梁、地铁等领域，特别适用于高性能泵送混凝土、商品混凝土及大坍落度自密实混凝土。

	应用效果
	该产品为非引气型，掺量低，减水率高（20％～30％），具有适宜缓凝性，对水泥适应性好，坍落度经时损失小，不含氯离子，碱含量低。掺加ASM的混凝土离析泌水现象得到改善，克服了目前国内外的氨基磺酸系高效减水剂产品的缺陷，为实施高性能混凝土提供了保证。

	技术指标
	ASM在掺量为0.5%时混凝土减水率可达27.4%，减水分散作用远高于萘系高效减水剂FDN；同时具有较强的保坍作用，2h的水泥净浆流动度损失仅7.7%；掺该减水剂的混凝土3d、7d和28d抗压强度比分别为141.8%、153.8%和146.9%。其价格与目前使用的萘系高效减水剂相近，而性能远远优于萘系高效减水剂产品。
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