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	成果简介
	以造纸厂制浆废液木质素磺酸盐为基本原料，采用催化氧化－磺甲基化－缩合反应技术，可有效增大木质素磺酸盐的分子量及其亲水基团的含量，使其对水泥有良好的吸附分散作用，提高其在水泥表面的吸附量，对混凝土有良好的减水增强作用，研制出具有优良综合性能的GCL1系列缓凝高效减水剂。通过了广东省科技厅的成果鉴定，认为“该成果在理论上对改性机理和工艺具有独特的见解，所提出的改性方法切实可行、工艺成熟，适合于工业化生产”，“该成果属国内首创，达到国际先进水平”。

目前GCL1系列木质素磺酸盐高效减水剂已在全国十多个省市60多项工程或用户使用。该技术获2002年广东省科技进步二等奖，2004年教育部提名国家技术发明二等奖和2007年国家技术发明二等奖。

	应用领域
	该产品适用于配制C20～C40强度等级混凝土和高耐久性混凝土，可广泛应用于各种工业与民用建筑，尤其适用于水利水电工程、道路与桥梁等领域。

	应用效果
	GCL1系列产品不含氯离子，无毒，无刺激，无腐蚀性，具有塌落度损失小、缓凝时间适中的优点，同时具有降低初期水化热，保水性、粘聚性和可泵性好等特点，且能显著提高硬化后混凝土的抗渗透性、抗碳化性，减少收缩、徐变，使混凝土耐久性明显提高。生产成本约为目前市场上广泛使用的萘系高效减水剂的60％。GCL1系列产品与萘系、氨基磺酸系、聚羧酸系高效减水剂具有良好的复配效果。

	技术指标
	GCL1系列产品经国家认证单位抽样检测，各项性能指标符合《混凝土外加剂》中缓凝高效减水剂的国家一级品标准（GB8076－1997），投加量在0.25%～0.4%时，减水率达18%～25%，远远大于未改性木质素磺酸盐的8%～10%的水平。
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应用本产品的国家重点工程－东深供水工程（要求混凝土可泵性好，抗渗性高）AIII2标段完工的涵箱，被评为优秀工段。
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产品应用于河源木京水电站：16万方的混凝土工程完成后，未见一条裂纹，对国际规则中“无缝不成坝”观念的冲击.



[image: image3.jpg]


