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	成果简介
	本成果采用造纸工业产生的黑液或其回收磺化后的产物为原料，通过接枝磺化和缩合工艺，合成高磺化度和高分子量的混凝土高效减水剂GCL1-J。该产品具有减水率高、混凝土抗压强度高、塌落度损失小、引气量小等特点，可用于配置C60以下的各种混凝土，产品综合性能优异，性价比高。本成果技术独创，生产过程无排放，产品无异味，工艺成熟，操作简单，产品已在多个省市的混凝土工程中应用。

	应用领域
	可用于生产C60以下强度等级的商品混凝土及混凝土预制构件，适宜于配制高强混凝土、自密实混凝土、高耐久性混凝土等，可广泛用于工业与民用建筑、市政工程、水利水电工程、道路与桥梁工程等建设领域。

	应用效果
	该技术可对造纸制浆黑液进行资源化高效利用，达到变废为宝的目的。使用该产品可节约混凝土生产成本，显著提高混凝土的强度，降低混凝土水化温升，有效提高混凝土耐久性；同时掺该产品的混凝土塌落度损失小，保水性好、无毒有利于配制商品混凝土尤其是自密实商品混凝土的长距离运输、泵送和施工。

该产品与其他高效减水剂尤其是聚羧酸高性能减水剂具有很好的复配协同效果。

	技术指标
	经国家认证单位抽样检测，各项性能指标符合《混凝土外加剂》中缓凝高效减水剂的国家一级品标准（GB8076－1997），掺量0.5～0.75％，混凝土减水率达到20～25％，抗压强度比大于130％，引气量为2％～3％；碱含量小于8％。

	拥有专利情况

	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	200510032657.7
	草浆磺化碱木素高效减水剂及其制备方法
	已申请

	
	200610124100.0
	木质素磺酸盐系混凝土引气减水剂及其制备方法和应用
	已申请

	
	ZL  98116516.8
	一种改性木素磺酸盐混凝土高效减水剂及其制备方法
	已授权
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采用本成果技术生产混凝土高效减水剂
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应用本成果生产产品的大型商品混凝土搅拌站
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应用本成果生产产品的重庆朝天门长江大桥
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