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	成果简介
	本成果提出了合成三聚氰胺系高效减水剂的新工艺。采用价格低廉的尿素或造纸工业产生的黑液、红液代替部分三聚氰胺，通过磺甲基化化和缩合反应，合成三聚氰胺系高效减水剂。利用该新工艺生产的减水剂掺入混凝土能显著提高混凝土的抗压、抗折、抗收缩和抗碳化等耐久性。本成果技术独创，生产过程无排放，产品无异味，工艺成熟，操作简单。

	应用领域
	适用于配制普通强度、高强、自密实、高耐久性混凝土，可广泛用于工业与民用建筑、市政工程、水利水电工程、道路与桥梁工程等建设领域。

	应用效果
	高耐久性，使混凝土具有优异的抗收缩和抗碳化性能。

低塌落度损失，有利于配制商品混凝土尤其是自密实商品混凝土的长距离运输、泵送和施工。

早强高强，对混凝土的增强效果显著。

泌水率低，配制的混凝土工作性和匀质性好。

	技术指标
	在掺量为0.6％时，减水率达18%～25%， 28天混凝土抗压强度比超过186%， 28天混凝土抗折强度比超过106%，28天碳化深度仅为14.5mm，180d收缩值比是60%，抗渗标号大于P12。
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