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	成果简介
	本成果采用碱法造纸制浆废液回收的碱木质素或黑液为原料，通过接枝磺化反应增加其亲水基团，通过缩聚反应增加其分子量，研制了具有良好分散、降粘和稳定性能的高效水煤浆添加剂GCL3-J。该成果研制的产品性能优异、价格低廉，可广泛用于高、中、低阶煤的水煤浆制备，产品综合性能优异，性价比高。该技术对提高我国碱法制浆废液的高附加价值利用，减少环境污染，降低水煤浆制浆成本和加快水煤浆推广应用具有重大意义。

	应用领域
	应用于水煤浆厂、火电厂、陶瓷厂等燃料水煤浆的制备，适用于高阶、中阶、低阶煤种制备水煤浆，或者混合煤种水煤浆的制备。

	应用效果
	GCL3-J对不同煤阶的煤种具有优良的分散降黏性能，并且制备的水煤浆的稳定性较好。对浆体的抗剪切性能测试表明，GCL3-J制备水煤浆的抗剪切性能较好，在15min的高速剪切时间内浆体的表观黏度没有出现明显的上升，浆体流动性也没有下降。

GCL3-J经过国家水煤浆工程技术研究中心检测表明，其分散降黏性能超过了普通木质素磺酸盐水煤浆分散剂，且达到了萘系分散剂的水平。

	技术指标
	对于贵州盘江煤（高阶煤），掺量为0.3％时，水煤浆制浆浓度为70.0％，浆体的粘度小于900 mPa•s，且稳定性优于萘系分散剂。对于山东兖州煤（中阶煤），掺量为0.3％时，水煤浆制浆浓度为66.0％，浆体的粘度小于1000 mPa•s，且稳定性优于萘系分散剂。对于山西大同煤（中阶煤），掺量为0.8％时，水煤浆制浆浓度为64.5％，浆体的粘度小于1100 mPa•s。对于神华煤（低阶煤），掺量为0.8％时，水煤浆制浆浓度为61.0％，浆体的粘度小于900 mPa•s。产品无机盐含量小于8％。
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