建筑（装修）工程项目
施工安全及防疫管控责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，进一步加强对建筑施工单位进行安全生产活动的监管，规范建筑施工单位安全行为，遏制重、特大建筑安全生产事故、有效预防并减少一般事故的发生，特制定本责任书。
甲方为具体负责项目实施的校内单位，负责所实施项目的施工安全、疫情防控管理工作； 乙方为（新建、扩建、改建、室内外装修）建筑工程的施工单位，负责项目施工过程的施工安全、疫情防控管理及履行项目安全责任；丙方为学校基建处，负责各项目安全、防疫管理的抽查监督工作。
                         （甲方）与承担                        （新建、扩建、改建、室内外装修）建筑工程的                              

          建筑工程公司、队（乙方）订立本责任书，并确定               为该项目安全责任人。乙方在建设期间必须履行下列安全及防疫责任：

（一）严格贯彻执行国家和省市区安全生产方针、防疫政策及法规。严格执行建设项目安全设施、防疫管控。遵守学校安全管理规章制度，接受安全管理机构及甲方的监督、检查、指导；

（二）建立健全各项项目安全责任制度、防疫管控制度，层层落实项目安全责任；严格落实现场人员实名制管理，建立一人一档的防疫档案。
（三）严格项目安全管理，认真组织落实施工组织设计（或施工方案）中的施工安全技术措施，建立统一规格的五牌一图，现场有安全标志、色标、警示牌、做到文明施工；
（四）开展项目安全宣传、巡查工作，发现安全隐患及时排除，定期向甲方报告涉及项目安全的问题；

（五）施工的堆料和垃圾不得圈占消防设施、占用消防通道，不得堵塞走廊、楼梯等疏散通道，保障建筑施工现场的消防疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，按照消防安全管理规范配备消防器材，并做好器材维护、保养、保证消防器材完好有效；
（六）加强施工项目封闭式管理，做好施工区域的进出入口管控，与项目无关人员一律不准进入施工区域，进出人员测体温、查绿码、登记人员信息方可进入工地现场；建立应急处理机制并明确处理流程。
（七）进入施工区域，一律佩戴安全帽，施工人员高空作业必须佩戴安全带，禁止穿拖鞋进入施工场地；

（八）施工现场醒目位置设立警示标志牌，配备必要的安全防护用品和消防设施，并保证所有器材合格或在保质期内，施工区域应严格落实安全设备，确保施工人员和过往人员的安全；

（九）安全网、洞口防护、通道防护、临边防护等须符合安全文明施工的规定。
（十）施工机具入场前应检查合格，操作人员须严格按操作规程作业，特种人员持证上岗率100%，严禁无证作业；
（十一）脚手架搭设、施工用电接电等必须符合规范要求； 

（十二）组织学习安全操作规程，并检查执行情况，对全体施工人员必须进行安全教育，教育工人遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品；

（十三）保证员工宿舍不超定额住人，不乱拉乱接电线，不使用明火；

（十四）本责任书至签字之日起生效，至工程竣工、施工队伍离场为止。

施工时间段：                           
本责任书一式三份：甲方、乙方、基建处各持一份。

甲方代表签字盖章：                     乙方代表签字盖章：

联系电话：                             联系电话：

二O二   年    月    日                二O二   年    月    日

丙方签字盖章：
二O二   年    月    日
