货物采购项目要求（20160801版本）
一、基本内容
	序号
	名称
	详细内容
	备注

	1
	货物名称
	
	

	2
	功能与用途
	
	


二、货物明细清单及技术指标要求（如为配件，需在备注中注明）
	序号
	设备及主要配件名称
	技术指标
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


请注意：
1、如为实验室家具、视频监控、网络布线等含部分工程类项目，用户单位须提供相应的布局、布线等图纸，以方便招标中心更清晰编制招标文件；
2、如为定制类软件项目，请将详尽的技术要求、框架要求、免费大版本（或小版本）升级的要求等内容明确；
3、定制类货物（如实验室家具、办公家具等），用户单位必须将需求尽可能明确和细化材质要求，如未明确的内容，供货单位则可能会按自身理解的材质供货。
4、对必须满足的技术指标，请用“*”号标注，对于需要评审委员会技术打分时特别考虑的内容，用“▲”号标注；
三、货物的工作条件 

	序号
	名称
	详细内容
	备注

	1
	工作条件
	
	可从水、电、温度、湿度等方面要求


四、商务要求
	序号
	供应商要求
	详细要求
	备注

	1
	供应商的资质要求
	
	

	2
	供应商业绩要求
	
	如有，由用户单位自行填写

	请注意：对于一些医疗设备、消防器材、高压容器等特殊货物，国家管制类货物（含实验耗材），货物安装或使用时有特殊要求，或者对生产或销售资质有特殊要求的，用户单位应按照相关的法律、法规文件，向招标中心提供该设备生产厂家应该具有的资质以及该设备的销售供应商应具有的资质要求，一般的货物，可以不需要填写。

	1
	样品检测样机测试
	本项目开标前是否需要投标人先做样品检测或者样机测试：（如需，可具体说明测试内容）
A、需要；      B、不需要

	
	主要考虑有些设备是否需要通过样品检测得到相关数据是否真实可信等原因

	2
	是否公布项目预算
	A、公布；      B、不公布
	
	招标文件是否公布项目预算（公布后，则报价超过项目预算的投标人将作无效标处理）

	3
	踏勘现场
	A、需要；      B、不需要
	
	用户单位是否需要投标人踏勘现场（一般针对含有少量工程的项目）

	4
	投标样品（样机）
	A、需要；      B、不需要
	
	由用户根据采购要求合理提出需要投标人投标时提供的样品（样机）

	5
	投标方案或者投标货物现场讲述
	A、需要；      B、不需要
	
	用户单位是否需要投标人在评标现场就投标方案或者货物作现场讲述

	6
	交货时间和方式
	A、国内供货：在合同签订后（   ）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； （适用于开增值税发票或普通发票的货物）
B、进口设备：在信用证后（  ）天内CIF广州港 或 办理免税证明后（   ）天内CIF广州港（适用于办理进口免税的货物）
	
	请将具体的天数补充填写，否则，A类默认30天，B类默认为90天；并选择对应的交货时间和方式；

	7
	质保要求
	A、由货物制造厂商提供（  ）年或以上免费上门保修服务；
B、由中标/成交人对所有投标产品提供（   ）年或以上保修服务（仅针对集成类项目，同时其中主要设备必须提供原厂保修承诺函）；
C、其他保修方案；
	
	1.质保期从验收合格之日起计算；
2.如用户单位选择C类，填写内容和要求不得低于A或者B的要求。

	8
	付款方式
	A：验收合格且双方签字盖章后（    ）天内一次性付清； 

B：国产设备：合同生效后，预付30%，剩余部分验收合格且双方签字盖章后（    ）天内一次性付清； 
C：进口设备：开有条件的100%L/C，80%见单即付，20%待验收合格且双方签字盖章后（30 ）天内一次性付清；
	
	请将具体的天数补充填写完整，如不填写，则均默认为10天；

	9
	质保金
	在以上付款方式选定的一项中，验收合格后扣留5%的质保金，并在质保期过后无息退还中标/成交供应商。
A、需要；      B、不需要
	
	如需要，用户单位需考虑质保期后是否有足够的经费支付质保金。


	10
	其他
	
	
	如有，由用户单位自行填写


五、售后服务与技术支持
	序号
	名称
	详细内容
	备注

	1
	安装要求
	仪器制造厂授权的技术人员现场安装调试，仪器技术指标经验收合格，附验收报告、并附消耗材料价格表；除现场安装培训外，制造厂商应提供2～3个国内免费培训名额。
	该内容用户单位可适当修改

	2
	售后维护
	在广州要有售后维修服务办事处，有专职的工程师，提供维修服务和技术支持。若用户遇故障后求援，需要保证1~2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，即使有特殊情况，需要保证在2～3个工作日内到现场处理。每次维修最多不超过3个工作日完成。还要求公司能快捷地提供各相应零配件，消耗性材料的补充服务。
	

	3
	其他
	
	如有，由用户单位自行填写


六、相关人员签字
	序号
	人员名称
	签名
	单位公章（加盖）

	1
	项目申购负责人
	
	

	2
	主管经费负责人
	
	

	3
	单位主管领导
	
	

	如人员不是同一单位，则加盖主管经费负责人和单位主管领导所在单位公章即可


-------------以下内容为样本，不需打印-----------------

以购置一套高效液相色谱仪为例
货物明细清单及技术指标要求（如为配件，需在备注中注明）
	序号
	设备及主要配件名称
	技术指标
	数量
	备注

	1
	自动进样器
	*具有深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置。
样品容量：1个标准盘架可容纳至少100个2ml样品瓶
进样精度：<0.5%RSD

*进样准度：≤0.1%

进样体积：0.1-100l

进样线性：>0.999

配有自动洗针装置，可减少进样针引起的样品交叉污染。
	1
	

	2
	四元梯度泵
	泵结构：四元低压梯度泵，双柱塞串联泵头，可提供最平稳流速，高耐反压，耐用。
压力范围：0—400Bar1

*流速范围：0.001—10.010ml/min

流速精度：<0.07%RSD

梯度混合准确度：±0.5%

梯度混合精度：<0.2%RSD，且不随反压变化
具有自动柱塞清洗装置
可在线真空脱气，实时监测真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作
	1
	

	3
	二极管阵列紫外检测器
	波长范围：190—800nm

光源：氘灯
波长精度：±1nm，可进行自动校准
噪声：<±1.0×10-5AU（254nm和750nm，1ml/min甲醇）
漂移：2×10-3AU / hr （254nm，1ml/min甲醇）
	
	

	4
	荧光检测器
	具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，一次进样分析，可同时采集激光光谱或发射光谱
波长范围：激光波长：200-700nm；发射波长：210-890nm

▲光谱带宽：激光波长：20nm；发射波长：20nm

灵敏度：拉曼（水）光谱扫描信噪比≥500

光源：氙灯
波长重现性：±0.3nm

波长准确性：±3nm
	1
	

	5
	柱温箱
	温度范围：室温+4°C～65°C

控温精度±0.15°C

柱箱容积：可同时放入3根30cm色谱柱
	1


	

	6
	数据处理系统
	采用中/英文原版工作站，WindowsXP操作环境，操作▲参数设置、多种信号的显示、在线帮助和诊断、数据采集、数据处理以及结果报告等均由计算机控制。
具有远程诊断功能、错误检查和显示功能、漏液检查功能、安全泄漏检测功能、检漏后自动停泵功能、预防溶剂抽干功能等。在主要维护处均设置低压状态。
具有早期维护反馈系统，自动管理所有组件。
可根据需要编制打印不同规格的分析报告，所有特性符合GLP要求。
	1
	

	7
	真空脱气机
	
	1
	

	8
	在线清洗装置
	
	1
	

	9
	液相色谱柱
	原装C18柱
	1
	

	10
	色谱工具包
	
	1
	配件


