综合物性测量系统(PPMS DynaCool-9T)测试
管理规则（2024年试行）
为保障综合物性测量系统(PPMS DynaCool-9T)开放使用的顺利进行，避免开放过程中对仪器的损坏，保证仪器高效公平的为师生的科研提供服务，特制定此测试管理规则，并将严格按照本规则管理综合物性测量系统(PPMS DynaCool-9T)的开放使用。 
总则
1. 仪器管理员负责制定该仪器相关的各种管理制度，包括仪器室管理制度和测试预约制度，严格培训上机操作人员，防止因操作不当造成仪器故障。 
2. 本仪器室仅对授权使用者开放，仪器室装有摄像头24小时监控，用户使用期间仪器出现故障，应及时通知仪器管理员，隐瞒不报者将被取消测试资格一个月，并酌情追究责任。 
3. 每个课题组可选定一个联系人，作为该课题组的使用人或负责组内用户的培训人。每个用户经过导师获准、培训测试合格、仪器室审核后才能获准使用仪器，未经培训一律不得上机操作，一经发现，取消其一个月内的测试培训资格。因使用人操作原因造成仪器故障者，使用人及课题组需负责承担仪器全部维修费用。 
4. 原则上不允许在电脑前处理数据，以免影响他人使用。单晶数据应使用光盘拷贝或者找仪器管理员统一传送，并注意网络安全；严禁擅自使用U盘拷贝数据，一经发现，使用人将被取消上机操作资格一个月。 
5. 使用人应保持仪器室的卫生清洁，测试完毕请及时带走样品，本室不负责保管样品。仪器使用人必须严格遵守本室制定的相关规章制度和安全制度，严格按操作规程使用仪器。如因违反上述规定而造成的仪器损坏、影响性能者，将被取消仪器使用资格一个月。 
7. 本管理细则自公布之日起执行，管理员拥有最终解释权。 
仪器管理员： 段燕
电话（Tel）：17870965375
邮件（Email）：duanyan@scut.edu.cn

2. 仪器信息
无液氦综合物性测量系统(PPMS DynaCool-9T)（美国Quantum Design公司）是一套在低温（1.9 K）、高磁场（9T）条件下测量材料的电、磁等物理性质的精密测量系统。PPMS可以全自动进行直流电阻率、磁电阻、微分电阻、霍尔系数、伏安特性、临界电流、交流磁化率、磁滞回线、热磁曲线等电磁性能。
预约
A. PPMS DynaCool-9T测试需提前预约，如要取消预约，请提前24小时通知仪器负责人。
B. PPMS DynaCool-9T测试需要微信群里预约，按需预约。在线文档预约之后，还请预约在群里发一下预约信息，显示例如：
学生姓名（课题组负责人）：XXX（XXX）
预约时间段：2024年2月4日9:00-10:00
测试信息：胶囊/铜管/石英杆
C. 预约的同时必须在使用时按要求做书面登记，如发现未做书面登记的或者书面登记信息不符的，一经发现，取消测试资格两周。 
D. 有特殊需求或实验，如变温过夜测试等，需要预先联系管理员。 
F. 收费标准:
院内: 100元/小时 或 1000元/天；
校内: 200元/小时 或 2000元/天；
校外:  400元/小时 或 4000元/天； 












其他事项 
1.所有仪器、附件不得擅自移动、拆卸，不得擅自改变程序设置。
2.制样过程中请保持桌面整洁，制样过程产生的废物、废液应及时清理。
3.测试前需确认：界面下，仪器状态和各个参数正常显示，无红色报警信号；操作主机已经与仪器连接完毕。若发现报警讯息，请立刻联系仪器负责人，排除故障。
4.测试时请严格遵守操作台面前贴出的操作手册。
5. 对于粉末或是易碎块体，请包裹好，以防掉样。 
6.数据拷贝：请仪器负责人统一传递数据或者使用光盘拷贝数据。
7.仪器使用完毕，不需要关闭仪器和操作主机。整理实验台面，将各类工具放回原位，保持台面、地面干净整洁。
8.样品测试完毕，请尽快回收样品。超过一周未取走的样品，不作保留。
9.离开实验室必须检查水电安全，注意关灯、锁好门，切实做好防火防盗等安全工作。

















1. 主要技术指标
1. 温度区间： 1.9 ~ 400 K 连续变温
2. DynaCool磁场控制：纵向磁场强度 ± 9T
3. 样品高精度水平旋转杆转角范围：-10° -370°
4. 交流磁化率测量选件： 
灵敏度：10 e-8 emu； 
幅值：0.005Oe - 15Oe；
频率范围：10Hz - 10000Hz
5. 振动样品磁强计测量选件：
灵敏度< 10 e-6 emu；
噪音基：2*10 e-7 emu rms；
精确度< 5*10 e-6 emu/Tesla；









日期：
使用人：         	课题组负责人：
